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Inledning 

 

 
 
 
 

Objekt / dnr. 
 
Härnösands domkyrka, Franzéngatan 18, Härnösand.  
 
 

Länsstyrelsens tillståndsärende 
 
Länsstyrelsens beslut 2013-09-09 dnr. 433-17-13. 
 
 

Beställare 
 
Härnösands domkyrkoförsamling.  
 
 
Beställarens ombud 
 
Gösta Fahlén, Härnösands domkyrkoförsamling  
  
Entreprenör 
 
Narva Project AB, Upplands Väsby.  
 
 
Arbetsbeskrivning 
 
” Domkyrkan i Härnösand, Ångermanland, Västernorrlands län.  
Arbetsbeskrivning för plåtarbeten mm gällande omtäckning av kyrkans skadade 
takyta” 2013-02-04, Plåtkonsult Hans Erik Olsson AB. 
 
 
Antikvarie 
 
Murberget Länsmuseet Västernorrland, Bodil Mascher. Dnr. 2013/239. 
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Objektbeskrivning 
 

 

 

 

Beskrivning och historik 
 

Härnösands domkyrka är högt belägen på Härnön i den östra delen av stadskärnan 
omgiven av biskopsgården, det gamla Domkapitelhuset och församlingshemmet. 
Domkyrkan är en T-formad vitputsad långhuskyrka med västfasad och dubbeltorn. 
Som domkyrka är den förhållandevis liten men det höga läget med trappan upp från 
Västra Kyrkogatan och entrétrappan av granit som leder upp till huvudentréns 
tempelfronton inger ett monumentalt intryck. Entrén utgörs av mittport och två 
mindre flankerande enkeldörrar mellan fyra fristående kolonner som bär ett 
tympanon. Över kyrkporten finns en minnestavla med orden "Byggdes i konung Carl 
XIV Johans 26:e regeringsår. Jag vill gå in i dit hus på din stora barmhärtighet och 
tillbedia i din fruktan". Bakom de mindre tornen finns ett kupolkrönt torn centralt 
placerat över långhuset som är genomskuret av det korta tvärskeppet. Kyrkan är 
treskeppig med tunnvälvt mittskepp. Koret med halvkupol är belyst uppifrån 
lanterninen och från de fem fönstren, tidigare med klarglas. Ursprungligen var 
interiören stram men kyrkan genomgick omfattande restaureringar 1895 och 1935, 
då den nyklassiska kyrkan fick ett färgrikare interiör. Vid Agi Lindegrens restaurering 
1895-97 blev den slutna bänkinredningen öppen och han ritade stuckdekorerna i 
tunnvalv och kor. Den tegelröda marmoreringen på långhusets kolonnrader tillkom 
på 1930-talet och korfönstren fick en stark blå kulör 1975. Vid ombyggnaden 2010-11 
ritad av Format AB Birgitta Larsson försvann läktarna i norr och söder, som indelade 
sidoskeppen i två våningar. Mot södra korsarmen gjordes en lägre tillbyggnad med 
ingång mot söder som inrymmer sakristian, tidigare mot norr, körrum och förråd. 
 
 
Tidigare kyrkor 
 
Enligt osäkra uppgifter byggdes den första kyrkan i Härnösand under samma period 
som staden grundades 1585. Den ersatte förmodligen ett litet träkapell. Den äldsta 
stadskartan visar en rektangulär kyrka i sten inom en rektangulär inhägnad 
kyrkogård med ingångar i väster och norr, mot kyrkans södervägg en kvadratisk 
utbyggnad, möjligen ett vapenhus. Därefter byggdes en sakristia på NO väggen, som 
syns på Tessin dä:s planer från 1648 av, enligt Rolf Näslund som gjort 
grundforskning i Härnösands stadshistoria, där kyrkans olika byggnadsetapper 
redovisas. Kyrkdörren utvidgades och ett fönster murades ovanför fönstret 1648. 
Ingången kan samtidigt ha flyttats till västra gaveln. Troligen under sent 1600-tal 
tillbyggdes en korsarm och en sakristia mellan tvärskeppet och koret, murare fick 
nämligen betalt för arbetet med sakristian. Efter olika diskussioner om placering 
byggdes 1765 en ny polygonal sakristia till korets NO hörn av byggmästaren Daniel 
Hagman. När kyrkan med tiden blev omodern och alltför trång, avtog underhållet. 
 
Vid kung Karl XIV Johans besök i staden 1835 utlovades bidrag till en nybyggnad. 
Lokala byggmästare utarbetade olika förslag på en ny kyrka men 
Överintendentämbetet, som på den tiden hade översyn över statliga byggnader, 
förkastade förslagen, som ansågs gammalmodiga. Klassicismen dominerade 
fortfarande men det fanns ett utbrett intresse för en mer dekorativ inriktning. Det 
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Den äldsta stadskartan visar en rektangulär kyrka inom en rektangulär kyrkogård. Ur Rolf 

Näslunds ”Studier i Härnösands bebyggelsehistoria 1585-1800-talets mitt. ” 

 
Gamla kyrkan med  klockstapeln (ur ”Studier i Härnösands bebyggelsehistoria 1585-1800-

talets mitt”).  
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blev den unge arkitekten Johan Adolf Hawerman, systerson till överintendenten 
Fredrik Blom som fick rita den nya domkyrkan. Brodern Ludwig Hawerman 
signerade den godkända renritningen från Överintendentämbetet 1842. 
Byggmästaren Anders Jacob Åkerlund i Härnösand ansåg dock taklutningen vara 
alltför flack för att klara vinterns snömassor. På hans förslag gjordes en något 
brantare takvinkel efter Överintendentämbetets godkännande. Domkyrkan 
grundlades 1842 och invigdes den 28 juni 1846. Samtidigt med grundläggningen revs 
den gamla kyrkan och dess norra mur ingår förmodligen i den nuvarande 
domkyrkans sydmur. 
 
 
 
 
 
 

 
C.J.F.  Plagemanns teckning av Härnösand sett från söder 1845. Längst th en diffus bild av 

den nybyggda domkyrkans höga kupol och de två mindre tornen, som får större proportioner 

nerifrån backen framför huvudentrén (framsidans foto). 
 
 
 
 
Kulturhistorisk status 
 
Domkyrkan är skyddad enligt Kulturminneslagen kap. 4. 
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Åtgärder och genomförande 

 
Planerade åtgärder 
 
 
Tidigare åtgärder på tak: 
 
I början av 1960-talet fick Domkyrkan nytt koppartak och putsades utvändigt enligt 
ett brev till Riksantikvarieämbetet från ark. Tor Dal, K- Konsult angående förslag till 
restaurering 14 mars 1973. Det stora tornet och de två mindre tornen var klädda med 
målad delvis galvad svartplåt med krackelerad färg och omfattande rostangrepp som 
sannolikt byttes till ny plåt vid restaureringen 1973-74.  Riksantikvarieämbetet hade 
önskat att man skulle använda kopparplåt i stället för galvad plåt men man tycks 
ändå ha använt galvad plåt. Målning av ”förzinkad plåt å torn” omnämns i ett 
byggmötesprotokoll. Koppartaken, kupolen och spiran var i gott skick. I ett senare 
byggmötesprotokoll framgår dock att byte av kopparplåt på nedre delen av kupolen 
var ” Tillkommande arbeten”.  
 
På 1980-talet gjordes omtäckningar på delar av östra tornet. 1995 monterades 
takskydd och en ilagning med ny plåt. (Murberget Länsmuseet Västernorrlands 
topografiska arkiv F2:181, samt F2: 18 J: Sammanträdesprotokoll i kyrkorådets 
fastighetsnämnd 14 / 3 1972, K- Konsult, Brev från landsantikvarien till 
Riksantikvarieämbetet 1974-09-11, brev från Riksantikvarieämbetet till församlingen 
1974-09-24. (Byggmötesprotokoll 1974- 09-23, 1974- 10-21). 
 
Nuvarande skick 
 
Det finns och sprickor i takplåten och höga veckbildningar diagonalt över södra 
takfallets västra del. De kraftiga veckbildningarna och utmattningsskadorna i plåten 
beror på stora plåtar med bristfällig infästning som har lyft vid blåst. Det befintliga 
kopparskivtaket är spikat med genomgående spik, viket orsakar fuktinträngning. I 
början av 1960-talet fick Domkyrkan nytt koppartak (se Historik). Fotrännan är 
bucklig och ojämn på grund av tunga snömassor vintertid. 
 
Aktuella åtgärder 
 
Hel omtäckning av kyrkans södra takfall med färdigpatinerad kopparskivplåt.  
 
Befintlig fotränna ska läggas om med ny kopparplåt och nya rännkrokar. 
 
Vattkupor ska fästas med kopparband i stället för ståltråd. 
 
Nya ståndskivor ska monteras på tornen.  
 
Nya takskydd. 
 
En ny taklucka för utrymning tillverkas och monteras. På södra takfallet finns redan 
två luckor men de är avsedda för luftning.  
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Fotografier före restaureringen 
 

 
 

2014-07-09. Vattkupa fäst med ståltråd.  

 

  

 
 

2014-07-09. Utmattningsskada i befintlig kopparskivplåt. 
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2014-07-09. Plåttaket har genomgående skruvar, även  räckesrören uppe vid luckan.  Södra takfallet 

före omläggning. 

 

 
 
2014-07-09. Veckbildningar i takplåten över södra takfallet.  
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2014-07-09. Kraftiga veckbildningar i takplåten över södra takfallet.  
 

 

 
 

2014-07-09. Lagningar på södra takfallet. 
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2014-07-09. Anslutningen till lilla västra tornet, södra takfallet före omläggning av plåt.  

 

 

 
 
2014-07-09. Befintliga räckesrör fastsatta med genomgående spikar. 
 
 



13 

 

 
 
2014-07-24. Södra takfoten före vattbleck över putsad taklist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomförda åtgärder 
 
 
Takytor 
 
2014-07- 10 öppnades plåten vid takfoten. Rotet var i gott skick och utan rötskador, 
inga bräder behövde bytas. Rotebräderna är genomgående gamla, tättuxna och 4,5 
cm tjocka och bär spår av sågmärken. De är spikade med handsmidd spik, en del med 
galvad trådspik och var närmast takfoten genomstungna med spikhål.  På östra sidan 
närmast takfoten satt en tunnare, ca 0,5-0,6 mm tjock och 1 meter bred lagning. 
Under plåten satt tjärpapp. 
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2014-07-10. Tidigare plåt och papp öppnad,  rotebräder ovanför takfoten frilagda. 

 

 

 

 
 

2014-07-10. Tidigare plåt och papp öppnad, spikhål efter rännkrokarnas fästen. 
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2014-07-18. Underlaget till den nya plåten ovanför takfoten. 

 
 
Den nya skyddspappen spikades i sick-sack. 2014-07-18 var så gott som hela södra 
takfallet lagt i två riktningar med nya rännkrokarna fastsatta. 
 
Rännkrokar gjordes i extra tjockt material; varmförzinkad rännkrok av plattstål 40 x 
6 mm med blyisolering.  I rännbotten har man skruvat fast en kilformad skyddsbräda 
ovanpå rännkrokarna. 
 
 
 

 
 

2014-07-18. Takpapp läggs i båda riktningar. 
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2014-07-09. Varmförzinkad rännkrok av plattstål 40 x 6 mm med blyisolering mot koppartak.  

 

 

 
 

2014-07-18. Nya rännkrokar fästa. 
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2014-07-24. Läggning av ny kemiskt ärgad kopparplåt på södra takfallet. jfr. torntaket med befintlig 

naturligt ärgad kopparplåt. 
 

 

 
 
2014-07-24. Läggning av ny kopparplåt på södra takfallet. 

 
 
 
 



18 

 

Södra takfallet och ny fotränna är omlagt med färdigpatinerad kopparskivplåt av 
fabrikat Nordic green Plus Traditional, Aurubis. Denna plåt har ärgats på kemisk väg. 
De nylagda skivplåtarna har en grön kulör i stället för brun av samma fabrikat, för att 
bättre smälta in med det befintliga åldriga koppartaket, som inte har svartnat utan är 
ljust grönaktigt ärgat. Skivplåtarna har dubbelfalsats. Falstätningsmedel som använts 
är M 82 butylgummimassa. Nedersta falsen följer nu hängrännan som lutar mot 
ändarna, för bättre avrinning från taket i stället horisontellt som på den gamla plåten. 
 
Enligt arbetsbeskrivning har de nya skivplåtarna något mindre format. 
Den nya kopparskivplåten är 420 x 685 mm, dvs. något mindre än befintlig plåt som 
är 540 mm bred. Anledningen till att något mindre plåtar har lagts är, att takplåtarna 
ur teknisk synpunkt får ett bättre fäste. Skillnaden jämfört med befintlig plåt på 
gavlar och torn är ej märkbar nerifrån mark.  
 
Ståndskivor mot tornen byttes ej utan man behåller de befintliga. Plåten närmast 
småtornen öppnades i falsen och iskarvades med ny kopparskivplåt. 
 
 
 
 

  
 

2014-07-18. Befintliga ståndskivor mot tornen bibehålles. Falsen öppnad för iskarvning av ny plåt och 

ifalsad th. 
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2014-08-19. Ny färdigärgad plåt vid östra tornet vid slutbesiktning. Äldre plåt på tvärskepp nedanför. 

 

 
 

 

  
 
2014-08-19. Ny färdigärgad plåt med anslutning till befintlig taklucka, nya räckesrör i koppar, denna 

gång med specialtillverkat fästklammer med ej genomgående fästen. 
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2014-07-24. Nylagd kopparplåt vid högpunkten. Nedersta falsen följer fotrännans lutning. 

 

 
Takavvattning 
 
Befintlig fotränna är omlagd med ny färdigpatinerad kopparskivplåt av samma 
fabrikat som takplåten. Den befintliga fotrännan hade stöd endast några centimeter 
upp, vilket gjorde att den vek ner sig av snötyngder. Nya fotrännan har fått längre 
stöd. Vattkupan har satts fast med band av färdigärgad plåt i kulör lika tak i stället för 
ståltråd. 
 
Stuprören var enligt plåtkonsulten fyllda med skräp och vissa rör var falssprängda. 
Församlingen kommer själva att rensa rören.  
 
 

 
  

2014-07-10. Borttagna mönjade rännkrokar. 
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2014-08-04. Utkastare till  vattkupan (kopparband ännu ej fastsatta), ny plåtskarv mot östra tornet. 
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2014-07-18. Markröret genom trappan var igenpluggad av gammalt material. 
 

 
 
 
 
Taklucka  
 
Man har nytillverkat en plåttäckt taklucka för utrymning på södra takfallet med 
kringtäckning lika de befintliga.  
 
 

Takskyddsanordningar 
 
Nya takfots- och nockräcken har monterats. Räcken är av naturkoppar eftersom 
prefabmålade gröna i samma kulör som tak inte fanns att få tag i. Fästklammer för 
nya räckesrör är formade för att fästas i falsen, ej skruvas eller spikas genom 
takplåten.  
 
 
Vattlist 
 
Utanför bygghandling har man monterat är ett kopparbleck för att avleda vatten som 
följer undersidan fotplåten och några centimeter ner över den putsade taklisten. Den 
del som går över den vitputsade gesimsen målas vit.  
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2014-08-04. Vit vattlist av plåt över den putsade takgesimsen. 

 

 

 
 

 
 

2014-07-10. Borttagen kopparplåt. 
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2014-08-04. Södra takfallet omlagt med kemiskt ärgad kopparplåt.   

 
 
 
 
Avvikelser 
 
Nya ståndskivor mot tornen skulle monteras i samma format som skivplåten. I stället 
behöll man de befintliga.  
 
Takskyddsanordningar skulle vara i grönfärgat stål. Eftersom det inte fanns i samma 
kulör som takplåten på marknaden monterades takskyddsanordningar i naturkoppar 
i stället, vilket godkändes antikvariskt. 
 
En ny stege i aluminium förankrad i takluckan skulle monteras. I stället 
nytillverkades en stege i trä. 
 
Ett kopparbleck för att avleda vatten har monterats på undersidan fotplåten och 
några centimeter ner över den putsade taklisten.  Åtgärder syftar till en teknisk bättre 
funktion, som syftar till ett långsiktigt bevarande av kyrkobyggnaden, vilket är en 
fördel ur antikvarisk synpunkt. Det kommer inte att märkas synligt nerifrån 
marknivå.  
 
På hakfalser, slusskarvar skulle användas M 82 butylgummimassa eller motsvarande 
som falstätningsmedel. I stället användes M 82 butylgummimassa genomgående på 
falser i stället för kokt och rå linolja med krita, för att inte riskera fläckar på plåten. 
Åtgärden godkändes antikvariskt av estetiska skäl. M 82 kommer kommer inom kort 
bli krav i ByggAmA för befintlig taklutning.  
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Källor 
 
 
 

 

 

 

 

Kyrkobyggnader 1760 – 1860, Konsthistoriskt inventarium. Del 4, 
Riksantikvarieämbetet. 
  
Lamm, Carl Johan: C.J.F. Plagemanns resor 1833-56, Planscher, Band II, Lund 1942 
 
Näslund Rolf: Studier i Härnösands bebyggelsehistoria 1585-1800-talets mitt. Del 1. 
Länsmuseet Murberget, tr. Örnsköldsvik 1980. 
 
Arkiv: 
 
Murberget Länsmuseet Västernorrlands arkiv: Kyrkoärenden, Härnösands domkyrka 
F2:181, samt F2: 18 J: Sammanträdesprotokoll i kyrkorådets fastighetsnämnd 14 / 3 
1972, K- Konsult, Brev från landsantikvarien till Riksantikvarieämbetet 1974-09-11 
samt brev från Riksantikvarieämbetet till församlingen 1974-09-24. 
(Byggmötesprotokoll 1974- 09-23, 1974- 10-21). 
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